Especificagoes De Produto Para 302.7 CR CAT
Motor

Poténcia Liquida 17.6 kW
Modelo do Motor C1.1 Turbo

Poténcia Liquida - 2.400 17.6 KW

rpm - 1SO 9249,

80/1269/EEC

Observacao A poténcia liquida anunciada € a poténcia disponivel no volante do motor
guando o motor esta em velocidade nominal e poténcia nominal e esta
instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de
escape originais de fabrica, e o alternador com carga minima.

Didmetro Interno 77 mm

Deslocamento 1.11

Emissodes Atende aos padrdes de emissdes do Final do Tier 4 do EPA (Environmental
Protection Agency, Orgao de Protecio Ambiental) dos EUA e do Estagio V
da UE.

Curso 81 mm

Poténcia Bruta - 2.400 18.4 KW

rpm - SAE J1995:2014

Pesos
Peso Operacional 3050 kg

Peso Operacional Minimo 2560 kg
com Capota*

Peso Operacional Maximo 2925 kg
com Capota**



Peso Operacional Minimo 2680 kg
com Cabine*

UE: Peso da Placa CE 2695 kg
com Capota***

UE: Peso da Placa CE 2800 kg
com Cabine***

Observacgao (2) **O Peso Minimo € baseado em esteiras de ago, operador, tanque de
combustivel cheio, brago longo, lA&mina, cagamba e contrapeso extra.

Observacao (1) *O Peso Minimo tem como base esteiras de borracha, operador, tanque
de combustivel cheio, brago padréo, lamina, cagamba e nenhum
contrapeso extra.

Peso Operacional Maximo 3050 kg
com Cabine**

Observacéao (3) ***Q Peso da Placa CE se baseia na configuragéo mais comum da UE.
Inclui operador de 75 kg (165 Ib) e tanque de combustivel cheio, sem a
cacamba.

Aumento De Peso Da Configuragao Minima

Braco Longo 15 kg

Esteiras de Aco 100 kg
Cabine 125 kg
Contrapeso (extra) 250 kg
Contrapeso (leve) 100 kg

Sistema De Percurso

Pressio Sobre o Solo — Peso Maximo 29 kPa

Pressio Sobre o Solo — Peso Minimo 24.2 kPa



Velocidade de Percurso — Baixa 2.6 km/h

Nivelamento — Maximo 30 graus
Forca de Tracdo Maxima — Velocidade Alta 15.6 KN
Velocidade de Percurso — Alta 4.5 Km/h
Forca de Tracdao Maxima — Velocidade Baixa 26.8 kN

Capacidades De Reabastecimento Em Servigo

Sistema Hidraulico 351
Reservatério Hidraulico 181
Tanque de Combustivel 451
Oleo do Motor 4|
Sistema de Arrefecimento 41

Sistema Hidraulico

Forca de Escavacao — Brago — 13.8 KN
Padrao

Circuito Auxiliar — Primario — 245 bar
Pressio

Pressao de Operagéao — 176 bar
Oscilagao

Circuito Auxiliar — Secundario - 25 1/min
Fluxo

Circuito Auxiliar — Primario — 65 I/min

Fluxo



Circuito Auxiliar — Secundario — 245 bar
Pressio

Pressao de Operacao — 245 bar
Equipamento

Forca de Escavacédo — Brago — 12.3 KN
Longo

Forca de Escavacao — Cagamba 23.3 kN

Pressao de Operagao — 245 bar

Percurso

Vazao da Bomba a 2.400 rpm 100 I/min

Tipo Sistema Hidraulico com Deteccao de Carga com Bomba de Pistao

de Deslocamento Variavel

Observagao Fluxo e pressao ndo sao combinaveis. Sob carga, a medida que o
fluxo aumenta, a pressao cai.

Sistema De Giro

Velocidade de Oscilagdo da Maquina 9 r/min

Oscilagdo da Langa - Esquerda 75 Graus

Oscilacdo da Lanca - Direita 50 Graus
Lamina

Altura 320 mm

Largura 1570 mm

Certificacao - Cabine E Capota

Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level
1)



Estrutura de Protegcdo contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective ISO 12117:1997
Structure)

Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover ISO 12117-2:2008
Protective Structure)

Ruido

Pressdo Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 78 dB(A)
Pressédo Sonora Média Externa (I1SO 6395:2008) 94 dB(A)
Observacao Diretiva da Unido Europeia "2000/14/EC"

Dimensoes - Brago Padrao

Comprimento Total de 4240 mm
Transporte*

Lanca em Alcance 1710 mm
Altura Total de Transporte 2480 mm

Rolamento de Oscilagdo - Altura 560 mm

Comprimento do Brago 1060 mm
Alcance Maximo 4660 mm
Folga Maxima de Despejo 2950 mm
Altura Maxima de Escavacao 4270 mm
Oscilagdo Traseira sem 775 mm
Contrapeso

Giro Traseiro com Contrapeso 890 mm
Extra

Oscilacdo da Lanca - Direita 830 mm



Comprimento Total do Material 2010 mm

Rodante

Parede Vertical 1870 mm

Observacao *O Comprimento Total de Transporte depende da posigao da
lAmina durante o transporte.

Alcance Maximo — Nivel do Solo 4510 mm

Profundidade de Escavacao 2510 mm

Largura da Correia/Sapata da 300 mm

Esteira

Altura Maxima da Lamina 395 mm

Profundidade Maxima da Ldmina 515 mm

Oscilacdo da Langa - Esquerda 605 mm
Vao Livre Sobre o Solo 310 mm
Altura da Lanca - Posicdo de 1560 mm
Transporte

Giro Traseiro - com Contrapeso 845 mm
Leve

Dimensoes - Brag¢o Longo

Profundidade de Escavacgéao 2710 mm
Altura da Lanca - Posicdo de 1650 mm
Transporte

Oscilagcdo da Lanca - Direita 830 mm

Alcance Maximo — Nivel do Solo 4710 mm



Altura Maxima da Lamina

Alcance Maximo

Oscilacdo da Langa - Esquerda

Profundidade Maxima da Lamina

Altura Total de Transporte

Altura Maxima de Escavacéo

Comprimento do Braco

Oscilagdo Traseira sem
Contrapeso

Lanca em Alcance

Folga Maxima de Despejo

Rolamento de Oscilagdo — Altura

Parede Vertical

Comprimento Total do Material
Rodante

V&o Livre Sobre o Solo

Largura da Correia/Sapata da
Esteira

Comprimento Total de
Transporte*

Observacgao

395 mm

4850 mm

605 mm

515 mm

2480 mm

4390 mm

1260 mm

775 mm

1730 mm

3070 mm

560 mm

2050 mm

2010 mm

310 mm

300 mm

4280 mm

*O Comprimento Total de Transporte depende da posi¢ao da
[Amina durante o transporte.



Giro Traseiro - com Contrapeso 890 mm

Extra

Largura da Esteira 1570 mm
Giro Traseiro - com Contrapeso 845 mm
Leve

302.7 CR Equipamento Padrao

MOTOR

Motor Turbo Cat® C1.1 (Final do Tier 4 do EPA [Environmental Protection Agency, Orgdo de Protecdo
Ambiental] dos EUA/Estagio V da UE)

Marcha Lenta Automatica do Motor

Desligamento Automatico do Motor

Percurso Automatico com Duas Velocidades

Separador de Agua e Combustivel

Energia sob Demanda (indisponivel em algumas regides)

Bomba de Pistdes de Deslocamento Variavel

Hidraulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecc¢do de Carga

HIDRAULICA

Bomba Eletrénica Smart Tech

Acumulador

Freio de Oscilagdo Automatico

Tubulag¢des Hidraulicas Auxiliares

Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional
Fluxo Auxiliar Continuo

Desengates Rapidos das Tubulacdes Auxiliares

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Capota de Inclinacao ou Cabine de Inclinacao
Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I

ROPS -1SO 12117-2:2008

TOPS -1S0O 12117:1997

Modo Direcdo do Braco

Controle de Piloto Automatico

Trocador de Padrao de Controle (opcional em algumas regides)
Descansos de Punho Ajustaveis

Tapete Lavavel

Pedais de Percurso e Alavancas Manuais

Seguranca da Maquina

Chave Padrao com Senha

Assento de Tecido com Suspensdo (somente Cabine)
Assento de Vinil com Suspensdo (somente Capota)
Bloqueio Hidraulico - Todos os Controles

Cinto de Seguranca Retratil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)
Gancho para Casaco

Porta-copos

Bolso de Armazenamento

Teto solar

Ressaltos de Montagem para Parte Frontal



Buzina de Sinalizacao/Adverténcia

Luz Interna (somente Cabine)

Luz da Lanca, Halégena (ndo disponivel em todas as regides)

Espaco para Celular

Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Liquido) Colorido de Ultima Geracao (IP66)
- Medidores de Nivel de Combustivel e de Temperatura do Liquido Arrefecedor
- Manutencdo e Monitoramento de Maquinas

- Desempenho e Ajustes de Maquinas

- Codigo de Seguranca Numeérico

- Varios Idiomas

- Horémetro com Interruptor de Ativagao

- Indicador de Rotacao (somente Cabine)

MATERIAL RODANTE

Correia de Borracha (300 mm/11,8 pol de largura)
Lamina do Trator de Esteira

Flutuacdo da Lamina do Trator de Esteira

Olhais de Amarracao na Estrutura da Esteira

LANGA, BRAGO E ARTICULAGOES

Lanca de Uma Peca (2.085 mm/82,1 pol)

Braco Padrao (1.060 mm/41,7 pol)

Capacidade da P4 Frontal

Capacidade da Pa Frontal - Pinado

Pronto para Polegares (indisponivel em algumas regides)

Olhal de Levantamento Certificado (opcional em algumas regides)

SISTEMA ELETRICO

Bateria de 12 Volts

Software (maquina e monitor)
Bateria Livre de Manutencao
Desligamento da Bateria

Buzina de Sinalizacdo/Adverténcia
Tomada de Energia de 12 Volts

302.7 CR Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Cabine com Ar-condicionado

Cabine com Aquecedor

Sem Pedais de Percurso e Alavancas Manuais (opcionais em algumas regides)
Botao de Partida com Chave de Seguranca/Codigo de Acesso

Assento sem Suspensao em Vinil (somente Capota) (ndo disponivel em todas as regides)
Luzes de LED Dianteiras

Luzes de LED Frontais e Traseiras

Luzes de LED da Lanca

Espelhos Esquerdo e Direito

Radio - Bluetooth®, Auxiliar, Microfone, USB (somente carga) (somente Cabine)
Monitor Avancado de Ultima Geracéo

- Tela Sensivel ao Toque

- Sistema de Referéncia do Local

- Camera de Alta Definicdo Compativel (IP68 e IP69K)

- Cédigo de Seguranca Numérica



MATERIAL RODANTE

Esteira de Aco (300 mm/11,8 pol de largura)

LANGA, BRAGO E ARTICULAGOES

Braco Longo (1.260 mm/49,6 pol)

Capacidade da Pa Frontal - Acoplador Manual de Trava Dupla

Acessorios, incluindo Acopladores, Garras, Cacambas, Brocas e Martelos

Tubulag8es Hidraulicas Auxiliares Secundarias

Linhas de Desvio da Cagcamba

Valvula de Retencdo de Abaixamento da Lanca

Valvula de Retencdo de Abaixamento do Braco

Tubulag¢des do Acoplador Rapido Hidraulico (ndo estdo disponiveis em todas as regides)

SISTEMA ELETRICO

Product Link PL243 (regulamentac8es aplicaveis)
Product Link PLE643 (regulamentagdes aplicaveis)
Alarme de Percurso (padrao em algumas regides)

PROTECAO

Protetor Frontal de Meia-altura de Policarbonato (somente Capota)
Protetor Frontal de Policarbonato (ISO 10262 1998 Nivel I e EN356 P5A)

OUTROS

Capacidade de Bio-0leo
Drenagem Econbmica
Aquecedor da Camisa d' agua
Contrapeso Leve (100 kg/221 Ib)
Contrapeso Extra (250 kg/551 Ib)



