Especificagoes De Produto Para 340 CAT

Motor

Poténcia Liquida
—1S0 9249

Poténcia Liquida
— 1S0O 9249 (DIN)

Modelo do Motor

Poténcia do
Motor - ISO
14396

Poténcia do
Motor - ISO
14396 (DIN)

Diametro Interno
Curso
Deslocamento

Capacidade de
Biodiesel

Emissodes

Observacao (1)

258.3 KW

351 HP (métrica)

Cat C9.3B

259 kW

352 HP (metrica)

115 mm

149 mm

9.31

Ate B20"

Emissdes equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency,
Agéncia de Protegcao Ambiental) dos EUA e ao Estagio IlIA da UE.

A poténcia liquida anunciada é a poténcia disponivel no volante do motor quando o
motor esta equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape
e alternador com rotag&o do motor a 2,000 rpm. A poténcia anunciada é testada
conforme o padrao especificado em vigor no momento da fabricagao.



Observacéao (2) 'Os motores Cat sdo compativeis com combustivel diesel misturado com os
seguintes combustiveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustiveis
com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Ester Metilico de Acido
Graxo)* ou 100% de diesel renovavel, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Oleo
Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gas para Liquido). Consulte as
diretrizes para saber a aplicagcao bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as
"Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. *
Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **
As emissdes de gases de efeito estufa provenientes de combustiveis com menor
intensidade de carbono sdo essencialmente as mesmas que as dos combustiveis
tradicionais.

Pesos
Peso Operacional 36800 kg
Sistema Hidraulico

Sistema Principal — Fluxo Maximo 560 I/min

Pressdao Maxima — Equipamento 35000 kPa

Pressdo Maxima — Equipamento — Modo de Levantamento 38000 kPa

Pressdao Maxima — Percurso 35000 kPa

Pressdo Maxima — Giro 29400 kPa

Mecanismo De Giro
Velocidade de Giro 8.84 r/min
Torque de Giro Maximo 143 kKN'm

Capacidades De Reabastecimento Em Servico

Capacidade do Tanque de Combustivel 600 |

Sistema de Arrefecimento 40 |

Oleo do Motor

321



Comando de Giro - Cada 181

Comando Final — Cada 81
Sistema Hidraulico — Incluindo Tanque 3731
Reservatério Hidraulico 1611
Dimensoes
Lanca Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braco Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Cacamba GD 2,50 m® (3,27 yd?)
Altura de Transporte — Topo da Cabine 3180 mm
Altura do Corriméao 3180 mm
Comprimento de Transporte 11160 mm
Raio de Giro Traseiro 3530 mm
Folga do Contrapeso 1260 mm
Vao Livre Sobre o Solo 510 mm
Comprimento da Esteira 5030 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 4040 mm
Bitola da Esteira 2740 mm
Largura de Transporte - Sapatas de 600 mm (24 pol) 3340 mm

Faixas E Forcas De Trabalho

Profundidade Maxima de Escavacao 7480 mm



Lanca Alcance de 6,5 m (21 pés 4

pol)

Braco Alcance de 3,2 m (10 pés 6
pol)

Cacamba GD 2,50 m?® (3,27 yd?)

Alcance Maximo no Nivel do Solo 11020 mm

Altura Maxima de Corte 10360 mm

Altura Maxima de Carregamento 7120 mm

Profundidade Maxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm 7320 mm

(8 pés)

Profundidade Maxima de Escavacido de Parede Vertical 5550 mm

Forca de Escavacgdo da Cagcamba - ISO 209 kN

Forca de Escavacdo do Brago — ISO 165 kN

Sistema De Ar-condicionado
Ar- O sistema de ar—condicionado desta maquina contém o refrigerante com gas de
condicionado efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema
contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas

meétricas.

340 Equipamento Padrao

OBSERVACAO

Os equipamentos padrao e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TECNOLOGIA CAT

VisionLink®

Cat Grade 2D

Flash Remoto

Remote Troubleshoot

Cat Assist

Cat Payload

Compatibilidade com radios e esta¢des base da Trimble, Topcon e Leica



Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

SISTEMA ELETRICO

Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutencao (x2)
Interruptor de desconexdo elétrica centralizado
Luzes de LED externas no chassi e na lanca

MOTOR

Trés modos selecionaveis: Poténcia, Inteligente e Eco
Controle automatico de rotacdao do motor

Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)

Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
Desativacdo remota

SISTEMA HIDRAULICO

Circuito de regeneracdo da lanca e do braco
Valvula de controle principal eletrénica
Aquecimento de fluido hidraulico automatico
Capacidade para fluido hidraulico biodegradavel
Giro preciso

Valvula de despejo de giro reverso

Freio de estacionamento de giro automatico
Filtro de retorno hidraulico de alto desempenho
Percurso com duas velocidades

SEGURANCA E PROTEGCAO

Parada do martelo automatico

Sistema de seguranca de Chave Unica da Caterpillar

Ferramenta externa/caixa de armazenamento travavel

Porta travavel, travas para o tanque de combustivel e reservatorio hidraulico
Compartimento travavel para dreno de combustivel

Chave geral travavel

Plataforma de servicos com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
Corrimao e alca no lado direito

Buzina de sinalizacdo/adverténcia

Interruptor de desligamento do motor secundario no nivel do solo
Camera de visao traseira

Iluminacao de inspecao

SERVIGO E MANUTENGAO

Sistema de gerenciamento de integridade do veiculo integrado
Localizacdo agrupada dos filtros de combustivel e 6leo do motor
Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Oleo (S-O-S)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

Olhal de reboque na estrutura de base
Protecdo da articulacdo giratoria

Protetor inferior HD

Protetores do motor de percurso HD

Esteira lubrificada com graxa

Chassi giratorio HD (Heavy Duty, Reforcado)
Rolamento giratorio HD

Contrapeso de 7,56 mt (16.667 Ib)



CABINE DELUXE

Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Liquido) da tela sensivel ao toque de alta resolucac
de 203 mm (8 pol)

Ar-condicionado automatico de dois niveis

Botao rotativo e teclas de atalho para controle do monitor

Controle do motor do tipo "pressione para dar partida”, sem uso de chave

Consoles com ajuste de altura

Console esquerdo inclinavel

Assento aquecido com suspensdo a ar

Radio Bluetooth integrado ao monitor com portas USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial
Universal)/Auxiliares

Tomadas CCde 12V

Porta-copos

Porta-copos

Teto solar de policarbonato com abertura

Luzes de LED no teto

Luz de boas-vindas no assoalho

Para-sol frontal retratil

Para-sol traseiro retratil

Instalacao para farol

CABINE ESSENTIAL

Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Liquido) da tela sensivel ao toque de alta resolucac
de 203 mm (8 pol)

Ar-condicionado automatico de dois niveis

Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
Assento com suspensdo a ar

Radio Bluetooth com portas USB/Auxiliares

Tomada CCde 24V

Porta-copos

Teto de aco com abertura

Luzes de LED no teto

Para-sol frontal retratil

340 Equipamento Opcional

OBSERVAGAO

Os equipamentos padrao e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANCAS E BRACOS

Lanca de Grande volume de 6,18m (20 pés 3 pol)

Lanca de alcance HD de 6,5 m (21 pés 4 pol)

Braco de grande volume de 2,55 m (8 pés 4 pol)

Braco de alcance HD de 2,8 m (9 pés 2 pol)

Bracos de Alcance HD de 3,2 m (10 pés 6 pol)

Braco de alcance HD de 3,9 m (12 pés 10 pol)

Articulacdo da cacamba da familia TB com/sem olhal de levantamento
Articulacdo da cacamba da familia DB com/sem olhal de levantamento

TECNOLOGIA CAT

Cat Grade 2D com Opcao para Instalacao do Acessorio (ARO, Attachment Ready Option)
Cat Grade com GNSS Unico 3D
Cat Grade com GNSS duplo 3D



Reconhecimento da ferramenta de trabalho

Rastreamento da ferramenta de trabalho (exige localizador de acessorios PL161)
Integracdo com Mecanismo de Rotacao/Inclinacao (TRS) Cat

Treinamento do Operador

SISTEMA ELETRICO

Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutencdo (x4)

MOTOR

Sensor do nivel de 6leo

Aguecedor do motor operado por bateria

Aquecedores do bloco de partida a frio

Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
Inversao do ventilador hidraulico

Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRAULICO

Ganho de escavac¢do automatica
Levantamento pesado automatico
Circuito unidirecional Unico

Circuito bidirecional combinado
Monitoramento de eficiéncia hidraulica

SEGURANGA E PROTEGAO

Cat E-Fence

Alarme de oscilagao

Valvula de retencdo de abaixamento da lanca
Valvula de retencdo de abaixamento do braco
Iluminacao de inspecdo

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

Protetores de orientacdo de esteira de comprimento total

Protetores de orientacao de esteira de duas pecas segmentados

Roletes HD

Garra dupla de 600 mm (24 pes), garra tripla, sapatas de esteira de garra tripla HD
Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)

Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)

CABINE ESSENTIAL

Monitor LCD da tela sensivel ao toque de alta resolucdo de 254 mm (10 pol)
Para-sol traseiro retratil

CABINE DELUXE

Monitor LCD da tela sensivel ao toque de alta resolucdo de 254 mm (10 pol)
Direcao por Braco Cat
Relé auxiliar



