Especificagoes De Produto Para 416

Motor

Poténcia Liquida - SAE
J1349

Diametro Interno
Deslocamento

Emissoes

Curso

Poténcia Liquida Nominal
- 2,200 rpm - EEC 80/1269

Poténcia Liquida de Pico
- 2.000 rpm - EEC 80/1269

Modelo do Motor

Observacao

Aumento do Torque
Liquido - 1.400 rpm

Poténcia Liquida Nominal
-2.200 rpm - ISO
9249:2007

Torque Liquido em Pico
SAE J1349:2011

CAT

65 kW

105 mm
4.4

O motor atende aos padroes de emisséo e ruido do MAR-1 do Brasil para
maquinas agricolas e ndo rodoviarias, equivalentes as emissdes do Tier 3
da EPA (Environmental Protection Agency, Agéncia de Protecao
Ambiental) dos EUA/Estagio IlIA da UE.

127 mm

65 kW

66 KW

Cat® C4.4 Turboalimentado Mecanico Pés-Arrefecido

A poténcia liquida anunciada é a poténcia disponivel no volante do motor
quando o motor esta equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e
alternador.

37%

65 KW

383 N'm



Poténcia Liquida em Pico 66 kKW
- 2.000 rpm - 1SO
9249:2007

Poténcia Bruta (SAE 71 kW
J1995:2014)

Poténcia Liquida Nominal 65 kW
-2.200 rpm - SAE
J1349:2011

Poténcia do Motor (ISO 70 kW
14396:2002)

Poténcia Liquida em Pico 66 kW
- 2.000 rpm - SAE
J1349:2011

Pesos

Peso Operacional - 11000 kg
Maximo

Cabine - ROPS/FOPS 163 kg

Tracdo nas Quatro 178 kg
Rodas
Ar—condicionado 46 kg

Contrapesos - Opgao 115 kg
1

Contrapesos - Op¢éo 240 kg
2

Contrapesos - Opgao 460 kg
3



Observacao (1) As especificagdes mostradas sdo para maquinas equipadas com Capota
ROPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes
de Capotagem), tragdo em duas rodas, brago padréao, cagamba de pa-
carregadeira de proposito geral de 0,76 m* (1 yd?), cacamba da
retroescavadeira de servigo padrao de 610 mm (24 pol), contrapeso de 115 kg
(255 Ib), operador de 80 kg (176 Ib) e tanque de combustivel cheio.

Braco Extensivel 299 kg

Peso Operacional 7214 kg

Minimo

Peso Operacional - 11000 kg

Maximo - Capacidade

da ROPS

Observacao (2) Somente cagamba de pa-carregadeira.
Cacamba MP (1,00 745 kg

m3/1,31 yd3) - Sem
Garfo nem Dente

Retroescavadeira
Profundidade de Escavacao - Padrao 4277 mm
Transmissao
Transmissdo Power Shuttle — Padrdo — Avango — 12 5.5 km/h
Transmissdo Power Shuttle — Padrao — Ré - 42 38 km/h
Transmissdo Power Shuttle — Padrdo — Ré — 32 21 km/h
Transmissdo Power Shuttle — Padrao — Ré — 22 9.1 km/h
Transmissao Power Shuttle — Padrao — Avango — 32 21 km/h
Transmissao Power Shuttle — Padrao — Avango — 42 38 km/h

Transmissao Power Shuttle - Padrao — Avango — 22 9.1 km/h



Transmissédo Power Shuttle — Padrdo — Ré — 12

Classificagoes Dos Eixos

Eixo Frontal (2WD) - Dinamico
Eixo Frontal (4WD) - Estatico
Eixo Frontal (4WD) - Dindmico
Eixo Traseiro - Estatico

Eixo Traseiro - DinAmico

Eixo Frontal (2WD) - Estatico

Sistema Hidraulico

Tipo de Bomba
Pressao do Sistema - Retroescavadeira
Presséo do Sistema - Pa-carregadeira
Capacidade da Bomba a 2.200 rpm
Tipo

Direcao
Giro do Eixo
Tipo
Diametro da Haste

Didmetro Interno

Curso

5.5 km/h

6000 kg

12000 kg

6000 kg

13000 kg

7000 kg

12000 kg

Fluxo Variavel, Pistdo Axial

23000 kPa

23000 kPa

132 I/min

Centro Fechado

11°

Roda Frontal

40 mm

65 mm

106 mm



Direcao Hidraulica Hidrostatica

Circulo de Giro — Tracdo nas 2 Rodas/Tragdo nas 4 Rodas (roda interna nao 10.74 m
freada) — Externo, Cagcamba de Carregamento Mais Larga

Circulo de Giro — Tragdo nas 2 Rodas/Tracido nas 4 Rodas (roda interna néo 8.2m
freada) — Externo, Rodas Frontais

Capacidades De Reabastecimento Em Servigo

Sistema Hidraulico 95|
Transmisséo - Power Shuttle - 2WD 181
Oleo do Motor - Com Filtro 91
Eixo Traseiro 16.51
Sistema de Arrefecimento com Ar-condicionado 18.51
Eixo Frontal (Tracdo nas 4 Rodas) 111
Eixo Frontal (4WD) - Planetario 0.7 1
Eixo Traseiro - Planetéarios 1.71
Reservatorio Hidraulico 421
Tanque de Combustivel 1601
Transmisséo - Power Shuttle - 4WD 18|
Pneus
Opcéo 3 Frontais: 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4 IT525
Opcéo 4 Frontais: 12.5/80-18 NHS (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4

ATU



Opgao 2 Frontais: 11L-16 (12 diagonais); Traseiros: 16.9-28 (12 diagonais)
Opcéao 1 Frontais: 11L-16 (12 diagonais) F-3; Traseiros: 16.9L-28 (12 diagonais)
416 Equipamento Padrao

TREM DE FORCA

Filtro de ar

Freio secundario de estacionamento

Freios, assistidos hidraulicamente, disco de dleo, pedais duplos, intertravamento

Liquido arrefecedor/anticongelante, longa duracao

Abertura de diagnéstico do motor

Trava do Diferencial, joystick da pa-carregadeira

O motor atende aos padrdes de emissao e ruido do MAR-1 do Brasil para maquinas agricolas e nao
rodoviarias, equivalentes as emissdes do Tier 3 da EPA dos EUA/Estagio IIIA da UE
Cobertura do motor, painéis de remoc¢ao da supressao de ruido

Rapida reversao em vaivém, todas as marchas

Filtros, rosqueados: combustivel, 6leo do motor, 6leo da transmissdo, separador de agua
Filtros, cuba e cartucho: fluido hidraulico

Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada

Conversor de torque

Transmissdo, quatro marchas, sincromesh

Chave neutralizadora da transmissao

Tracao nas Duas Rodas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Controles da retroescavadeira, duas alavancas mecanicas

Capota, ROPS/FOPS

Restricao do revestimento

Dois porta-copos

Ventilador, aspiracdo e protecdo

Tapete do piso

Grupo de medidores

- Medidores: temperatura do liquido arrefecedor, nivel de combustivel, tacdmetro

Indicadores: manutencao do filtro de ar, manutencdo do separador de agua, liquido arrefecedor do moto
pressao do dleo, alta temperatura do conversor de torque, nivel de combustivel, carga, adverténcia do
motor n° 1, adverténcia do motor n° 2, luz indicadora de agao, aguarde para dar partida

Luzes do painel de instrumentos

Controle mecanico de duas alavancas

Espelho, retrovisor

Cinto de seguranca, retratil, 51 mm (2 pol)

Assento, suspensao mecanica, vinil

Compartimento de armazenamento travavel

Bandeja de armazenamento

Coluna de Direcdo Fixa nas capotas

Acelerador, manual e por pedal, manual

SISTEMA HIDRAULICO

Selos faciais, anel retentor

Mangueira hidraulica, XT™
Arrefecedor de fluido hidraulico

Visor de nivel do fluido hidraulico
Valvula hidraulica, direcao hidrostatica



Valvulas hidraulicas, pa-carregadeira de funcao dupla
Valvulas hidraulicas, retroescavadeira 4 funcbes
Hidraulica, deteccdo de carga com bomba de pistdo de cilindrada variavel

SISTEMA ELETRICO

Alarme, marcha aré

Alternador, 120 A

Alarme sonoro de falha do sistema
Bateria livre de manutencao de 880 CCA
Interruptor de desconexdo da bateria
Partida auxiliar remota da bateria

Luz de teto (somente na cabine)
Pisca-alertas/luzes de sinalizacdo
Sistema de partida e parada com chave
Luzes, operacao (2 frontais, 2 traseiras)
Tomada elétrica, 12 volts, 2 internas, 1 externa
Soquete de dois tetos

Sistema de partida, velas incandescentes
Luzes de freio e lanternas

Buzina de adverténcia, elétrica

OUTROS

Travamento da lanc¢a para transporte

Tirante, cilindro de levantamento

Indicador de nivel da cacamba

Contrapeso, para-choque

Para-lamas, traseiros

Tanque de combustivel totalmente embutido

Grade frontal completamente articulada com acesso ao pacote de arrefecimento para limpeza
Abastecimento de combustivel a partir do nivel do solo

Trava do capd dentro da cabine

Pa-carregadeira, autonivelamento, retorno a escavacgao e interruptor de desconexdo da transmissao
Pa-carregadeira, uma inclinacéo

Respiro de circuito aberto

Direcao hidraulica, hidrostatica

Sapatas estabilizadoras, rua

Trava de transporte contra giro

Pneus

Caixa de ferramentas externa com trava

Amarras para transporte

416 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Cabine, padrao

Combustivel para temperaturas baixas (-30 °C/-22 °F)
Contrapesos, 115 kg (255 Ib), 240 kg (530 Ib) ou 460 kg (1.015 Ib)
Para-lamas, frontais com degraus integrais

Tracdo nas Quatro Rodas

Protetor, estabilizador, rocha

Valvulas hidraulicas, pa-carregadeira (3% valvula para GP, MP ou Acoplador Rapido)
Valvulas hidraulicas, retroescavadeira (5% e 67 func¢des)
Tubulagdes hidraulicas, auxiliar de fungdes combinadas

Product Link™, celular, PL243

Product Link, satélite, PL683

Acoplador Rapido, manual, trava dupla



Radio, Bluetooth

Farol giratorio, montagem magnética

Assento, suspensao a ar, em tecido, com apoio de brago

Teclado do sistema de seguranca

Placas estabilizadoras, rua

Braco, extensivel

Caixa de armazenamento

Protecao contra vandalismo, tampa dos medidores

Acessorios da Ferramenta de Trabalho, como cacambas de propdsito geral, cacambas multiuso, cagcamba
da retroescavadeira reforcadas e cacambas-padrao da retroescavadeira. Entre em contato com o
revendedor Cat para obter mais informacdes.



