Especificacoes De Produto Para D5 CAT

Motor

Modelo do Motor
Poténcia - Liquida

Emissodes

Poténcia Liquida -
Nominal - ISO
9249/SAE J1349

Poténcia Liquida
(Nominal) - 1ISO
9249 (DIN)

Observacgao (1)

Observacao (2)

Observacgao (3)

Observacao (4)

Pesos

CatC7.1

127 kW

Padroes de emisstes MAR-1 do Brasil e Estagio IlIA de UN ECE R96,
equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Orgao de
Protecdo Ambiental) dos EUA/Estagio IlIA da UE

127 kW

172 mhp

Poténcia nominal a 1.770 rpm. A poténcia liquida anunciada é a poténcia
disponivel no volante do motor quando o motor esta equipado com ventilador,
filtro de ar e alternador. A poténcia anunciada é testada conforme o padrao
especificado em vigor no momento da fabricago.

Os motores Cat sdo compativeis com combustivel diesel misturado com os
seguintes combustiveis de intensidade de carbono mais baixo de até:
combustiveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Ester
Metilico de Acido Graxo)* ou 100% de diesel renovavel, HVO (Hydrotreated
Vegetable Oil, Oleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gas para
Liquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicagdo bem-sucedida. Consulte o
revendedor Cat ou as "Recomendacdes dos Fluidos de Maquina da

Caterpillar" (SEBUS2EY) detalhes. Para usar misturas com mais de 20% de
biodiesel, consulte o revendedor Cat.

Especificacdes basicas da maquina fornecidas a seguir. Para especificacdes e
dimensdes completas por configuracao, ofertas de |amina e sapatas de esteira e
muito mais, acesse a secio de download do produto para exibir o documento
completo de Especificagbes Técnicas.

Numero da Versao da Maquina 17B



Peso Operacional 19070 kg

Transmissao

Trem de Forga Totalmente automatico de 3 velocidades

Capacidades De Reabastecimento Em Servicgo

Tanque de Combustivel 3151

VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinacdo E Angulo Variavel)

Peso Operacional 17080 kg
Pressédo Sobre o Solo 47.6 kPa
Largura da Sapata Padrao 610 mm
Lamina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinacdo e Angulo Variavel)
Capacidade da Lamina 3.5m?
LGP VPAT
Peso Operacional 19070 kg
Pressdo Sobre o Solo 32.6 kPa
Largura da Sapata Padrao 840 mm
Lamina LGP VPAT
Capacidade da Lamina 4 m?
Acabamento VPAT
Peso Operacional 17680 kg

Pressédo Sobre o Solo 41.4 kPa



Largura da Sapata Padrao 610 mm
Lamina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinacdo e Angulo Variavel)

Capacidade da Ldmina 3.5m?

Brago De Empuxo

Peso Operacional 17240 kg

Pressao Sobre o Solo 48.2 kPa

Largura da Sapata Padrao 610 mm

Lamina Semiuniversal (SU)
Capacidade da Ldmina 4.3 m?

Sustentabilidade

Capacidade de Reciclagem 97%

Observacéo (1) As configuracdes e 0s recursos podem variar por regido. Consulte o revendedor Cat
para saber sobre a disponibilidade na sua regigo.

D5 Equipamento Padrao

OBSERVACAO

Os equipamentos padrao e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Trem De Forga

Motor diesel Cat C7.1
Transmissdo de 3 velocidades totalmente automatica
Ajuste de velocidade de deslocamento infinito

Compartimento Do Operador

Cabine com supressdo de ruido padrdo com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem
Integrada (IROPS, Integrated Roll Over Protective Structure)

Monitor de grupo de medidores de 8 pol (203 mm)

Assento de tecido

Controles de direcdo e implemento eletro-hidraulico



Areas de armazenamento adicionadas
Sistema modular de Aquecimento/Ventilacdo/Ar-condicionado (HVAC) montado na cabine
Luzes -4 LED

Tecnologia Cat

Indicacdo de Inclinagao

Product Link, Celular

Remote Flash/Diagndstico de Falhas Remoto

Seguranca da Maquina - Senha

Compatibilidade com radios e estacdes base da Trimble, Topcon e Leica
Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

Material Rodante

Material rodante Padrdo ou de Baixa Pressao de Deslocamento (LGP, Low Ground Pressure)
Reforcado (HDXL com Duralink) ou Cat Abrasion

Servigo E Manutengao

Drenos ecoldgicos

Centro de servico no nivel do solo
Ventilador hidraulico

Escada de acesso traseira
Suporte para pa

Hidraulica

Bombas de direcdo e implemento independentes
Hidraulica com deteccado de carga

Acessorios

Barra de tracdo

D5 Equipamento Opcional

OBSERVACAO

Os equipamentos padrao e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.
Compartimento Do Operador

Cabine Premium com controles/apoios de bracos do operador ajustaveis, preparada para tecnologia
Cabine para Ambientes com Muitos Detritos, portas de policarbonato altamente resistentes a impacto,
preparada para tecnologia

Cabine para Servigos Pesados, portas de policarbonato resistentes a impacto, preparada para tecnologia
Assento Deluxe de couro, aquecido/ventilado

Monitor de tela sensivel ao toque colorido de 10 pol (254 mm)

Camera retrovisora integrada

Luzes - 6 LED

Luzes premium - 12 LED

Luzes de adverténcia integradas

Tecnologia Cat

ARO com Pacote de Auxilio: inclui a Opcdo para Instalacdo de Acessério (ARO), Slope Assist, Auxilio de
Direcdo, Lamina Estavel, Monitor de Carga da Lamina, Controle de Tracao, AutoCarry



Grade 3D com Pacote de Auxilio: inclui monitor com tela sensivel ao toque totalmente colorido de 10 pol
(254 mm), Auxilio de Direcdo 3D, Antenas e receptores do Grade, Grade Software Enabled Attachment
(SEA, Acessorio para Instalacdo de Software), ARO com recursos do Pacote de Auxilio

Product Link - Duplo para Celular/Satélite

Conectividade do Grade

Seguranca da Maquina - Bluetooth

Command for Dozing Cat

Pronto para Controle Remoto

Laminas

VPAT dobravel
Residuo/Aterro Sanitario

Servico E Manutengao

Troca de oleo de alta velocidade

Remocdo da cabine em 30 minutos

Luz de trabalho embaixo do capd

Ventilador reversivel hidraulico

Pronto para abastecimento rapido de combustivel
Bomba de combustivel rapida

Acessorios

Hidraulica traseira disponivel para riper

Vassouras

Guincho

Barra de tracdo

Telas na lateral e traseira

Riper com pontas retas ou curvas

Recursos de partida a frio para climas articos/frios
Arranjos especiais para aplicagdes Florestal e de Residuos

Observacao

Nem todos os recursos estao disponiveis em todas as regides. Verifique com o revendedor Cat local a
disponibilidade de ofertas especificas na a area.



