Especificagoes De Produto Para 242D3 CAT
Motor

Poténcia Bruta - 55.4 kW

SAE J1995

Poténcia Liquida - 53.8 kW

SAE 1349

Deslocamento 3.3 1

Curso 120 mm

Didmetro Interno 94 mm

Observacéao 7O motor atende aos padrdes de emissdes MAR-1 do Brasil e de Estagio IlI

Nao Rodoviarios da China, equivalentes ao Periodo do Tier 4 da EPA
(Environmental Protection Agency, Orgao de Protegao Ambiental) dos EUA e é
oferecido apenas para Australia/Nova Zelandia, Brasil, China, Polinésia
Francesa, Hong Kong, Maceddnia e Nova Caledénia.

Torque de Pico - 265 N'm
1.600 rpm - SAE
J1995

Poténcia Liquida 54.8 kW
ISO 9249¢%

Poténcia Liquida - 54.3 kW
ISO 9249

Poténcia Liquida do 53.8 kW

Volante

Poténcia Liquida 54.2 kW

SAE 1349t

Modelo do Motor Cat C3.3B DIT (turbo)

Especificagcao De Operagao



Capacidade
Operacional Nominal

Carga de
Tombamento

Forca de
Desagregacéo -

1000 kg

2000 kg

2251 kg

Cilindro de Inclinacao

Capacidade
Operacional Nominal
com Contrapeso
Opcional

Observacao

Pesos

Peso
Operacional

Observacgao

Dimensoes

Distancia entre Eixos

Altura - Topo da
Cabine

1090 kg

Peso Operacional, Especificagdes de Operacao e Dimensdes tendo como
base um operador de 75 kg (165 Ib), todos os fluidos, uma velocidade,
OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta
Contra Acidentes de Capotagem), cagamba de baixo perfil de 1.730 mm (68
pol), pneus Cat 12 x 16,5, hidraulica de fluxo padrao, assento com suspensao
mecanica, sem contrapesos opcionais e acoplador rapido manual (salvo
informacgao em contrario).

3238 kg

Peso Operacional, Especificagdes de Operacao e Dimensdes tendo como base um
operador de 75 kg (165 Ib), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll
Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de
Capotagem), cagamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 x 16,5,
hidraulica de fluxo padrio, assento com suspensaoc mecanica, sem contrapesos
opcionais e acoplador rapido manual (salvo informag¢ao em contrario).

1105 mm

2111 mm



Largura do Veiculo
sobre os Pneus

Vao Livre Sobre o
Solo

Angulo de Partida

Angulo Maximo de
Despejo

Comprimento - Com a
Cacamba no Solo

Comprimento - Sem a
Cacamba

Projecdo do Para-
choque - Atras do Eixo
Traseiro

Alcance -
Levantamento
Maximo/Descarga

Observagao

Alcance Maximo - com
Bragos Paralelos ao
Solo

Angulo de
Retroinclinagéo -
Altura Maxima

1676 mm

222 mm

27°

52°

3487 mm

2767 mm

1021 mm

552 mm

Peso Operacional, Especificacdes de Operagao e Dimensdes tendo como
base um operador de 75 kg (165 Ib), todos os fluidos, uma velocidade,
OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta
Contra Acidentes de Capotagem), cacamba de baixo perfil de 1.730 mm (68
pol), pneus Cat 12 x 16,5, hidraulica de fluxo padrao, assento com suspensao
mecanica, sem contrapesos opcionais e acoplador rapido manual (salvo
informagao em contrario).

1249 mm

87°



Raio de Giro do 2107 mm
Centro - Cagamba

Raio de Giro do 1639 mm
Centro - Traseira da

Maquina

Altura Maxima Total 3917 mm
Folga em 2285 mm

Levantamento e
Descarga Maximos

Altura do Pino da 200 mm
Cacamba - Posig¢do de
Carregamento

Altura do Pino da 3076 mm
Cacamba -

Levantamento Maximo

Raio de Giro do 1314 mm
Centro - Acoplador

Alcance do Pino da 182 mm
Cacamba -
Levantamento Maximo

Sistema Hidraulico

Fluxo Hidraulico - Alto Fluxo - Poténcia Hidraulica (Calculada)

Fluxo Hidraulico - Padrao - Pressao Hidraulica da Pa-carregadeira

Fluxo Hidraulico - Alto Fluxo - Pressdo Hidraulica Maxima da Pa-carregadeira
Fluxo Hidraulico - Padrdo - Poténcia Hidraulica (Calculada)

Fluxo Hidraulico - Alto Fluxo - Fluxo Hidraulico Maximo da Pa-carregadeira

Fluxo Hidraulico - Padrao - Fluxo Hidraulico da Pa-carregadeira

43 kW

23000 kPa

23000 kPa

29 kW

112 I/min

76 I/min



Cabine

ROPS ISO 3471:2008

FOPS ISO 3449:2005 Level |

Trem De Forca

Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Tras - Uma Velocidade 12.1 km/h

Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Tras - Opcéao de Duas 18.5 km/h
Velocidades

Capacidades De Reabastecimento Em Servicgo

Caixa de Corrente - Cada Lado 8.81
Sistema de Arrefecimento 14|
Carter do Motor 111
Tanque de Combustivel 94 |
Sistema Hidraulico 501
Reservatdrio Hidraulico 391

Nivel De Ruido

Fora da 101 dB(A)

Cabine™**

Interior da 83 dB(A)

Cabine**

Observacao (2) ***O nivel de poténcia sonora registrado para configuragdes de marca CE quando

medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condigdes
especificadas na 2000/14/EC.



Observacgao (1) **Os niveis de pressao sonora dindmica para o operador estdo de acordo com a
ISO 6396:2008. As medigbes foram realizadas com as portas e janelas da cabine
fechadas e com 70% da velocidade maxima do ventilador de arrefecimento do
motor. O nivel de ruido pode variar com velocidades diferentes do ventilador de
arrefecimento do motor.

Sistema De Ar-Condicionado (Se Equipado)

Ar- O sistema de ar—condicionado desta maquina contém o refrigerante com gas de

condicionado efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema
contem 0,81 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,158 toneladas
meétricas.

242D3 Equipamento Padrao

SISTEMA ELETRICO

Sistema Elétrico de 12 volts

Alternador de 80 A

Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignicao

Luzes: Retroiluminacao do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Lampadas Halogenas
Ajustaveis Frontais e Traseiras, Luz de Teto

Alarme de Marcha a Ré

Bateria Reforcada, 850 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Monitor Avancado com Camera de Re: Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Liquido)
Colorida de 127 mm (5 pol), Sistema de Seguranca Avancado para Varios Operadores, Ajustes na Tela par:
Resposta do Implemento, Resposta Hidrostatica e Controle de Deslizamento; Equipado com Camera
Retrovisora

Medidores: Nivel de Combustivel, Horometro

Indicadores do Sistema de Adverténcia do Operador: Restricao do Filtro de Ar, Saida do Alternador, Apoio
de Braco Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Liquido Arrefecedor do Motor, Pressdo
do Oleo do Motor, Ativacdo com Vela Incandescente, Restricdo do Filtro Hidraulico, Temperatura do Fluidc
Hidraulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissao do Motor

Assento de Vinil Ajustavel

Apoio de Brago com Formato Ergondmico Dobravel

Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braco: o
Sistema Hidraulico é Desativado, a Transmissdo Hidrostatica é Desativada, e o Freio de Estacionamento é
Engatado

Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada

FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I

Vidros Superior e Traseiro

Tapete do Piso

Retrovisor Interno

Tomada Elétrica de 12 volt

Buzina

Acelerador (Indicador) Manual, Eletrénico

Controles de Joystick Ajustaveis

Sistema de Segurancga Antirroubo com Teclado de Seis Botdes

Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORCA



Cat C3.3B, Motor Diesel Turbo

Filtro de Ar, Elemento Duplo, Selo Radial

Valvula de Amostragem S O SSM, Fluido Hidraulico

Filtros, Tipo Cartucho, Hidraulicos

Filtros, tipo Recipiente, Separador de Agua e Combustivel
Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidraulico (lado a lado)

Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberacao Hidraulica
Transmissdo Hidrostatica

Tracdo nas Quatro Rodas

OUTROS

Cobertura do Motor, Travavel

Anticongelante de Vida Util Prolongada, -36 °C (-33 °F)

Pontos de Fixacao da Maquina (6)

Suporte, Brago de Levantamento

Visor de Nivel do Fluido Hidraulico

Visor de Nivel do Liquido Arrefecedor do Radiador

Radiador, Reservatorio de Expansao

Mangueira Cat ToughGuard™

Fluxo Continuo, Auxiliar, Hidraulica

Desconexdes Rapidas Reforcadas, Face Plana, com Liberacdo de Pressdo Integrada
Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braco
de Levantamento Esquerdo

Tomada Elétrica, Farol

Limpeza do Coletor do Carter

Ventilador com Velocidade Variavel

Product Link™ PL240, Celular

EQUIPAMENTO OBRIGATORIO

Hidraulica, Padrao ou Alto Fluxo

Acoplador Rapido, Mecanico ou Elétrico

Cinto de Seguranca de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)

Pacote de Preparacao da UE

Trem de Forca: Uma Velocidade, Uma Velocidade com Absorcao de Impactos Sensivel a Velocidade, Duas
Velocidades ou Duas Velocidades com Absorcdo de Impactos Sensivel a Velocidade

Pneus, 12 x16.50u10x 16.5

PACOTES DE DESEMPENHO:

- Pacote Desempenho H1: Hidraulica de Fluxo Padrao (Sem Autonivelamento)

- Pacote Desempenho H2: Fluxo Padrdo, Autonivelamento Eletrédnico de Duplo Sentido (Levantamento e
Abaixamento), Amortecimento Eletrénico (Levantamento e Abaixamento)

- Pacote Desempenho H3: Hidraulica de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletronico de Duplo Sentido
(Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrénico (Levantamento e Abaixamento)

PACOTES COMFORT:

- ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) Aberta (CO):
Assento Estatico (Sem Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor ou Porta)

- ROPS Aberta (C1): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Porta-copos e opcdo de Assento (Assent
com Suspensao Mecanica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensdo a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)

- Fechada com Aquecedor (C2): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembacador
Vidros Laterais, Porta-copos, Instalacao para Radio, opcdo de Assento (Assento com Suspensdo Mecanica
ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensdo a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)

- ROPS Fechada com A/C (C3): C2 + Ar-condicionado

242D3 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Controles no Estilo Manual/Pedal



Contrapesos Externos

Farol, Giratorio

Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V

Oleo, Hidraulico, Operacao a Frio

Pintura, Personalizada

Product Link PL641, Celular

Radio Bluetooth® com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsao do Tempo com USB e Tomada de
Entrada Auxiliar)



