Especificagoes De Produto Para 950 GC CAT

Engine

Poténcia Liquida — ISO 9249 151 kW
Didmetro Interno 105 mm
Curso 135 mm
Motor
Modelo do Motor CatC7.1
Deslocamento 7.011
Torque Bruto Maximo — 1.400 rpm 1020 N'm
Poténcia Liquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9249 151 kW
Poténcia Bruta Nominal - 2.200 rpm - ISO 14396 168 kW
Poténcia Bruta Maxima - 2.000 rpm - ISO 14396 171 kW
Torque Liquido Maximo - 1.300 rpm 931 N-m
Pesos
Peso Operacional 18676 kg
Cacambas
Capacidades da Cacamba 25m*a4d,4md(3,3yd®abd, 75 yd®

Especificagao De Operagao

Forca de 147 kN
Desagregacao

Observacao (1) **Conformidade com I1SO (2007) 14397-1, Secdes 1 a 5.



Observacéao (2) *Total conformidade com ISO (2007) 14397-1, Se¢des 1 a 6, que exige 2% de
verificagédo entre calculos e testes.

Especificagcoes De Operagao

Carga de Tombamento Estatica - Giro Total de 40° - Pneus Rigidos** 11197 kg

Carga de Tombamento Estatica - Giro Total de 40° - ISO 14397-1* 10503 kg
Transmissao

Avanco —1 7 km/h

Avango -2 12.5 km/h

Avango - 3 22 km/h

Avanco -4 34 km/h

Ré -1 7 km/h

Ré -2 12.5 km/h

Ré -3 22 km/h

Sistema Hidraulico

Sistema de Direcdo - Tipo de Bomba Pistao
Tempo de Ciclo Hidraulico - Despejo, no Levantamento Maximo 12s
Tempo de Ciclo Hidraulico - Tempo Total de Ciclo 10.1s
Tempo de Ciclo Hidraulico - Abaixamento, Vazio, Flutuacao para Baixo 2.8s
Tempo de Ciclo Hidraulico - Levantamento da Posi¢do de Transporte 6.1s

Sistema de Implementos - Fluxo Maximo da 3? Fung¢do Opcional 280 I/min



Sistema de Implementos - Poténcia Maxima da Bomba a 2.200 rpm 248 I/min

Tipo de Bomba do Sistema de Implementos Pistao

Sistema de Implementos - Pressdo Maxima de Operacdo @ 50 £ 1,5 I/min (13,2 27900 kPa
+ 0,4 gal/min)

Sistema de Implementos - Pressdo Maxima da 32 Funcao Opcional @ 70 I/min 20680 kPa
Freios

Freios Os freios atendem a norma ISO 3450
Pneus

Opcoes As opcdes incluem: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25 ??, L3 (Triangle);

2315REidgestone)

Cabine

ROPS/FOPS A ROPS/FOPS atende aos padrdes ISO 3471 e ISO 3449 Level I

Capacidades De Reabastecimento Em Servicgo

Diferencial - Comandos Finais — Frontal 401
Carter 201
Tamanho do Tanque de Combustivel 2901
Diferenciais — Comandos Finais — Traseiros 381
Transmisséo 451
Reservatorio Hidraulico 1201
Sistema de Arrefecimento 48 |
Dimensoes

Altura do Pino B 4188 mm



Altura do Pino B - Transporte

Folga do Braco de Levantamento

Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso
Altura — Topo da ROPS

Altura - Topo do Tubo de Escape

Altura — Parte Superior do Capd

Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate
Retroinclinagao - Levantamento Maximo
Angulo de Despejo em Levantamento Maximo
Retroinclinagao - Transporte

Retroinclinagdo - Solo

Altura - Linha Central do Eixo

Dimensions

Vao Livre Sobre o Solo

Distancia entre Eixos

Raio De Giro

Raio de Giro - Dentro dos Pneus
Raio de Giro - Borda Externa do Contrapeso
Raio de Giro - Fora dos Pneus

Largura - Sobre os Pneus

460 mm

3300 mm

655 mm

3649 mm

2001 mm

3458 mm

3596 mm

2568 mm

1650 mm

60 °

52 °

45°

40 °

750 mm

3419 mm

6190 mm

6164 mm

2745 mm



950 GC Equipamento Padrao

TREM DE FORCA

Motor - Cat C7.1 Estagio IIIA/Tier 3

Conversor de torque

Transmissdo, automatica, Power Shift (4F/3R), funcdo de reducdo, protecdo contra sobrevelocidade
Freios, totalmente hidraulicos, fechados, a disco em banho de 6leo

EIMS (Engine Idle Management System, Sistema de Gerenciamento da Marcha Lenta do Motor)
Ventilador, radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, deteccdo de temperatura,
sob demanda

Filtro, combustivel primario/secundario/terciario

Separador de combustivel/agua

Filtros, ar do motor, primarios/secundarios

Bomba de escorva do combustivel (manual)

Silenciador, com insonorizagao

Radiador, colmeia unitaria (9,5 fpi) com ATAAC

Auxilio de partida, velas incandescentes

Interruptor, blogueio do neutralizador da transmissao

HIDRAULICA

Sistema do implemento de deteccdo de carga operado por piloto
Bomba de direcdo com detec¢ao de carga dedicada
Bomba de engrenagem do freio e ventilador dedicada

SISTEMA ELETRICO

Alarme, chave geral/auxiliar

Alternador (115 A, tipo escova)

Baterias, livres de manutencdo (2 x 900 CCA)

Chave de ignicao; chave de partida/parada

Sistema de iluminacao, halogéneo (6 no total): - Quatro (4) luzes de trabalho de halogénio - Duas (2) luzes
rodoviarias de halogénio

Sistema de partida e de carga (24 V)

Motor de partida, elétrico (reforcado)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Ar-condicionado com 10 respiros e unidade do filtro localizados do lado de fora da cabine

Bloqueio da funcdo da ferramenta de trabalho/cacamba

Cabine pressurizada e com isolamento acustico

Estrutura hidroformada (ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de
Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos))
Tomada elétricade 12V (10 A)

Gancho para casaco

Controles hidraulicos piloto, funcdo de levantamento e inclinacdo; duas (2) alavancas de eixo Unico ou
joystick

Aquecedor e desembacador

Buzina

Porta-copos e bandeja pessoal no console direito

Bandeja de armazenamento atras do assento

Espelhos retrovisores internos e externos

Assento, suspensao mecanica Cat Comfort (tecido), cinto de segurancga autorretratil

Coluna de direcao, angulo ajustavel

Limpadores/lavadores (frontais e traseiros)

Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)

Sistema de monitoramento computadorizado



OUTROS EQUIPAMENTOS PADRAO

Desengates automaticos de levantamento e retorno para escavacao (eletromagnético), ajuste mecanico
Portas, acesso para manutencdo (travamento)

Aco do para-lamas (frontal e traseiro)

Grade, detritos no ar

Engate, tracao com pino

Capd, ndo metalico na estrutura de aco

Contrapeso, 1.800 kg

Articulacdo, barra em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinacao

Valvulas de Coleta Programada de Amostra de Oleo (5-0-S, Scheduled Oil Sampling)

Instalacdo para Product Link



