Especificagoes De Produto Para CB10

CAT

Pesos
Peso Operacional 9500 kg
Peso Operacional Padrao com Cabine 9710 kg
Peso Operacional Maximo com Cabine 10510 kg
Peso Operacional Maximo com ROPS 10235 kg
Peso Operacional Padrao com ROPS 9500 kg
Especificacao De Operagao
Largura de Compactacao Padrao 1700 mm
Velocidade de Percurso - Maxima 12 km/h
Carga Linear Estatica 28.5 kg/cm
Largura Maxima de Compactacéo 1940 mm
Motor
Poténcia Bruta 97 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 com Tecnologia ACERT
Dimensoes

Comprimento Total

Distancia entre Eixos

Altura com ROPS/FOPS

Largura Total

4565 mm

3300 mm

2982 mm

1872 mm



Didmetro do Tambor 1198 mm

Sistema Vibratorio

Largura do Tambor 1700 mm

Selecao de Vibracao Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro,
ambos

Forca Centrifuga por Tambor - 27.1 KN

Minima

Forca Centrifuga por Tambor - 128.9 kN

Méaxima

Amplitude Nominal - Alta 0.84 mm

Amplitude Nominal - Baixa 0.18 mm

Capacidades De Reabastecimento Em Servicgo

Capacidade do Tanque de Combustivel 208 |

Capacidade do Reservatério de Borrifo de Agua 837 |

CB10 Equipamento Padrao

MOTOR

Marcha lenta a um toque com controle automatico de rotagao do motor

CB10 Equipamento Opcional
Ar-condicionado

Assento Com Suspensao A Ar Com Calor
Controle De Compactacgao Cat

Valor Do Medidor De Compactacao



Cortador De Bordas

Kit De Protecio Contra Congelamento (Borrifo De Agua)
Luzes De Halogénio Com lluminagao Da Extremidade Do Tambor
Sistema De Arrefecimento Em Alta Temperatura Ambiente
Luzes De Descarga De Alta Intensidade

Luzes De LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor De Luz)
Comunicagao Maquina A Maquina

Espelhos

Product Link

Luzes Rodoviarias

Cabine ROPS/FOPS

Medidor De Temperatura

Sistema Vibratério De Frequéncia Dupla, Amplitude Dupla
Farol De Adverténcia

Tapetes De Distribuigdo De Agua



