Especificagoes De Produto Para CP11 GC CAT

Motor

Poténcia Bruta

Poténcia Liquida — ISO 9249
Poténcia Liquida - SAE J1349
Modelo do Motor

Curso

Didmetro Interno

Pesos

Peso Operacional - Com Capota Solar
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS
Peso - Tambor com Capota Solar

Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS

Sistema Vibratorio

Amplitude Nominal - Alta
Amplitude Nominal - Baixa
Forca Centrifuga - Maxima
Forca Centrifuga - Minima
Frequéncia de Vibragao - Padrao

Frequéncia de Vibragao - Ecomode

83 kW

79.4 KW

78.5 kW

CatC4.4

127 mm

105 mm

11055 kg

11233 kg

6303 kg

14047 kg

1.8 mm

0.89 mm

249 kN

148 kKN

30-33 Hz

28.6-331.5 Hz



Intervalo de Opcédo de Frequéncia Variavel 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)

Frequéncia de Vibracdo - Ecomode 1716-1890 vpm
Frequéncia de Vibragao - Padrao 1800-1980 vpm
Dimensoes
Comprimento Total 57m
Largura Total 2.3m
Altura Maxima 3m
Distancia entre Eixos 3m
Didmetro do Tambor 1535 mm
Largura do Tambor 2134 mm
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 3m
Altura da Lamina Opcional 688 mm

Especificagao De Operagao

Vao Livre Sobre o Solo 516 mm
Folga do Meio-Fio 496 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 3.86 m
Velocidade de Percurso - Maxima 11 km/h
Carga Linear Estatica — Com ROPS/FOPS 27.4 kg/cm
Largura de Compactacao 2134 mm

Capacidades De Reabastecimento Em Servigo



Capacidade do Tanque de Combustivel 248 |

Pneus

Pneus 23,1 x 26

CP11 GC Equipamento Padrao

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Capota ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem)/FOPS
(Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) com Corrimdos/Grade:
de Protecdo, Tapete de Assoalho

Assento de Vinil Articulado e Ajustavel com Console Integrado e Monitor LCD

Coluna de Direcdo com Inclinacao Ajustavel com Porta-copos Integrado

Camera de Visdo Traseira com Tela Sensivel ao Toque Colorida

Cinto de Seguranca

Tomada de Energiade 12V

SISTEMA VIBRATORIO

Tambor do Tipo "Padfoot"

Amplitude Dupla, Frequéncia Unica

Involucros Duplos de Peso Excéntrico em Forma de Saco
Funcdo de Autovibracao

Escréiper de Aco Frontal Ajustavel

TREM DE FORCA

Motor Diesel Cat C4.4

Filtro de Ar, Elemento Duplo

Interruptor do Acelerador de Trés Velocidades, Modo Econdmico e Controle Automatico de Velocidade
Bombas de Propulsao Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro

Filtro de Combustivel, Separador de Agua, Bomba de Escorva, Indicador de Agua

Radiador Inclinavel/Arrefecedor de Fluido Hidraulico

Sistema de Frenagem Duplo

SISTEMA ELETRICO

Sistema Elétrico de 24 volt
Alternador de 100 amperes
Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

Product Link™

Visores de Nivel para Nivel do Fluido Hidraulico e Nivel do Liquido Arrefecedor do Radiador

Programas de analise técnica e de 6leo S+O-+Valvulas de Amostragem S*: Oleo do Motor, Fluido Hidraulicc
e Liquido Arrefecedor

CP11 GC Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Cabine ROPS/FOPS com Controle de Temperatura, Assento de Tecido



Espelho Retrovisor Interno

Espelhos Retrovisores Externos
Quebra-sol

Para-sol Enrolavel Interno da Cabine

SISTEMA VIBRATORIO

Lamina de Nivelamento
Frequéncia Variavel
Escréiperes de Aco Duplos Ajustaveis

TREM DE FORCA

Protetor da Transmissao

SOLUGOES TECNOLOGICAS

Medicdo - Poténcia de Comando da Maquina
Mapa - Mapeamento SBAS GNSS
Conexao - Conectividade da Maquina e Nuvem

OUTROS

Pacote Atualizado de Lampada Haldgena
Farol Giratério Ambar
Porta de Acesso de Enchimento de Combustivel



