Especificacoes De Produto Para CS11 CAT
Motor

Poténcia Bruta 97.1 kW

Poténcia do Motor — 96.5 kW

ISO 14396

Poténcia Liquida - 85.3 kW

ISO 9249

Poténcia Liquida - 84.3 kW

SAE J1349

Observacéao (1) A poténcia liguida anunciada & a poténcia disponivel no volante do motor

gquando esta equipado com ventilador na velocidade maxima, filtro de ar,
modulo de emissdes limpas e alternador.

Modelo do Motor Cat® C4.4

Emissodes MAR-1 (Maquinas Agricolas e Rodoviarias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do
EPA (Environmental Protection Agency, Orgao de Protecdo Ambiental) dos
EUA/Estagio IlIA da UE

Curso 127 mm

Didmetro Interno 105 mm
Pesos

Peso Operacional - Com 10806 kg

Cabine

Peso Operacional - Com 10080 kg

Capota Solar

Peso Operacional - com 10605 kg
Capota com ROPS/FOPS

Peso - Tambor com Cabine 5880 kg



Peso - Tambor com Capota 5690 kg
Solar

Peso - Tambor com Capota 5787 kg
com ROPS/FOPS

Observacéao (1) Os pesos operacionais sao aproximados e consideram fluidos
completos e operador de 80 kg (176 Ib). Os pesos da cabine incluem
aguecimento e ar condicionado.

Sistema Vibratorio

Frequéncia de Vibragao - Padrao 30.5 Hz
Intervalo de Opcéao de Frequéncia Variavel 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Amplitude Nominal - Alta 1.9 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.96 mm
Forca Centrifuga - Maxima 244 kN
Forca Centrifuga - Minima 122 kN
Carga Linear Estatica com Cabine 27.6 kg/cm
Carga Linear Estatica — com Capota Solar 26.7 kg/lcm
Carga Linear Estatica — Com Capota ROPS/FOPS 27.1 kg/lcm
Dimensoes
Largura de Compactacao 2134 mm
Comprimento Total 59m
Largura Total 23m

Altura Maxima 3.1m



Diametro do Tambor 1534 mm

Distancia entre Eixos 29m

Especificagao De Operagao

Véo Livre Sobre o Solo 433 mm
Folga do Meio-Fio 535 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 3.7m

Velocidade de Percurso - Maxima 11 km/h

Capacidades De Reabastecimento Em Servigo

Capacidade do Tanque de Combustivel 2421
Sistema de Arrefecimento 294 |
Oleo do Motor - Com Filtro 951
Invélucros de Peso Excéntrico (combinados) 261
Eixo e Comandos Finais 181
Reservatério Hidraulico 90 1
Sustentabilidade
Capacidade de Reciclagem 96%

CS11 Equipamento Padrao

OBSERVAGAO

Os equipamentos padrao e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Capota Solar de Aco com Corrimdos, Tapete, Assento de Vinil
Assento Ajustavel com Console Integrado
Visor LCD com Protecdo contra Vandalismo com Trava



Coluna de Dire¢do com Inclinacao Ajustavel com Porta-copos Integrado
Sistema de Camera de Visdo Traseira com Tela Sensivel ao Toque Colorida
Cinto de Seguranca de Alta Visibilidade de 50 mm (2 pol)

Tomada de Energiade 12V

Buzina, Alarme de Marcha a Ré

SISTEMA VIBRATORIO

Tambor Liso

Invélucros de Peso Excéntrico em Forma de Saco
Amplitude Dupla, Frequéncia Unica

Funcdo de Autovibragao

Escréiper de Aco Traseiro Unico

SOLUGOES TECNOLOGICAS

VisionLink®

TREM DE FORCA

Motor Cat® C4.4

Filtro de Ar, Elemento Duplo

Interruptor do Celerador de Trés Velocidades incluindo Ecomode

Bombas de Propulsdo Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
Filtro de Combustivel, Separador de Agua, Bomba de Escorva, Indicador de Agua
Radiador Inclinavel/Arrefecedor de Fluido Hidraulico

Sistema de Frenagem Duplo

Transmissdo Hidrostatica de Duas Velocidades

Diferencial de Patinagem Controlada

SISTEMA ELETRICO

Sistema Elétrico de 24 volt
Alternador de 85 A
Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

Cobertura do Motor com Trava, Tanques Hidraulicos e de Combustivel

Visores de Nivel para Nivel do Fluido Hidraulico e Nivel do Liquido Arrefecedor do Radiador
Valores de Amostragem S-0-5%¥: Oleo do Motor, Fluido Hidraulico e Liquido Arrefecedor
Luzes de Trabalho Halégenas (4)

CS11 Equipamento Opcional

OBSERVAGAO

Os equipamentos padrao e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Capota ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem)/FOPS
(Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) com Corrimaos, Tapete
Assento de Vinil

Cabine ROPS/FOPS com Controle Climatico, Assento de Tecido, Espelhos Retrovisores Externos

Visor Solar (Cabine)

Quebra-sol Deslizante (Cabine)



SISTEMA VIBRATORIO

Kit de Revestimento Removivel - Pés do Tipo Oval ou Quadrado
Frequéncia Variavel

MicroVibe™

Escréiperes de Aco Duplos Ajustaveis

Escréiperes de Poliuretano Duplos Ajustaveis

SOLUCOES TECNOLOGICAS

Medicdo - Poténcia de Comando da Maquina (MDP)
Medicdo - Valor do Medidor de Compactagao (CMV, Compaction Meter Value)

TREM DE FORCA

Protetor da Transmissao

OUTROS

Luzes de Trabalpo Halogenas (8)
Farol Giratorio Ambar



