Especificacoes De Produto Para CW34 CAT

Pesos

Peso Operacional - Maquina Padrao Vazia 10000 kg
Peso Operacional - Lastro Maximo 27000 kg
Peso Operacional - Lastro de Agua Maximo 13000 kg
Peso Médio por Roda - Sem Lastro 1250 kg
Peso Médio por Roda - Lastro Maximo 3380 kg
Peso Médio por Roda 1620 kg
Peso Operacional - Lastro de Areia Molhada Maximo 16000 kg
Peso Operacional - Sem Lastro 10000 kg

Especificacao De Operagao

Largura de Compactacgéao 2090 mm
Raio de Giro - Interno (2) 6.1m
Largura de Laminacao 2090 mm
Velocidade de Percurso - Maxima 19 km/h
Raio de Giro - Interno (1) 6100 mm
Vao Livre Sobre o Solo 260 mm
Raio de Giro - Externo 8700 mm
Numero de Rodas 8

Motor



Diadmetro Interno

105 mm

Curso 127 mm

Poténcia Bruta 96.5 kW

Modelo do Motor C4.4
Dimensodes

Altura - ROPS 3000 mm

Comprimento Total 5350 mm

Altura - Volante de Direcao 2450 mm

Altura Maxima da Maquina 3000 mm

Largura Total 2160 mm
Pneus

Pneus 13/80 R20

Capacidades De Reabastecimento Em Servicgo

Capacidade do Tanque de Combustivel 2701

Capacidade do Reservatério de Borrifo de Agua 3801



