Especificagoes De Produto Para 140

Motor

Poténcia Basica (1? Marcha)
- Liquida

Modelo do motor
Diametro interno
Curso

Velocidade em Poténcia
Nominal

Aumento de Torque

Poténcia Bésica (1°
Velocidade) - Liquida -
Métrica

Padréao - Velocidade do
Ventilador - Maxima

Alta Temperatura Ambiente
- Velocidade do Ventilador -
Maxima

Emissdes
Torque Maximo

Alta Temperatura Ambiente
- Velocidade do Ventilador -
Minima

Intervalo de VHP Plus -
Liquido - Métrico

136 kW

Cat C7

110 mm

127 mm

2.000 rpm

39%

136 kW

1.450 rpm

1.650 rpm

MAR-1 do Brasil

1052 N-m

600 rpm

136 a 159 KW (186 a 216 HP)

CAT



Padrao - Velocidade do
Ventilador - Minima

Intervalo de VHP Plus -
Liquido

Observacao (1)

Observacao (4)

Observacao (3)

Observacao (5)

Observacéo (2)

600 rpm

136 a 159 kKW (183 a 213 HP)

Torque maximo (VHP Plus) medido a 1.000 rpm.

Poténcia conforme declarado pela ISO 14396; Velocidade Nominal =
2.000 rpm; VHP Plus = 160 kKW (214 HP)

A poténcia liquida informada é a poténcia disponivel a uma velocidade
nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor esta
equipado com ventilador funcionando na velocidade minima, filtro de ar,
silenciador e alternador.

Nenhuma redugao de poténcia do motor é necessaria até 3.048 m
(10.000 pés).

A poténcia liquida é testada de acordo com as normas I1SO 9249, SAE
J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricacao.

Deslocamento 7.21
Numero de Cilindros 6
Altitude de Reducgao de 3048 m
Poténcia
Alta - Capacidade do 50 °C
Ambiente
Pesos
Peso Operacional - Com Equipamento Tipico 18400 kg
Peso Bruto do Veiculo - Base - Eixo Traseiro 12011 kg

Peso Bruto do Veiculo - Base - Eixo Frontal 4220 kg



Peso Bruto do Veiculo - Maximo - Eixo Frontal 6839 kg

Peso Operacional - Equipamento Tipico — Eixo Traseiro 13310 kg
Peso Bruto do Veiculo - Base - Total 16231 kg
Peso Operacional - Equipamento Tipico — Eixo Frontal 5090 kg

Peso Bruto do Veiculo - Maximo - Eixo Traseiro 15206 kg
Peso Operacional - Equipamento Tipico - Total 18400 kg
Peso Bruto do Veiculo - Maximo - Total 22045 kg

Armacao Da Lamina

Largura da Lamina 3.7m
Raio do Arco 413 mm
Folga do Pescogo 166 mm
Armacéao da Lamina - Largura 3.7m
Armacéao da Lamina - Altura 610 mm

Intervalo Da Lamina

Profundidade Maxima de Corte 715 mm
Levantamento Maximo Acima do Solo 480 mm
Deslocamento Lateral da Lamina - Direito 660 mm
Alcance Maximo Disponivel Fora dos Pneus — Direito 1978 mm
Alcance Maximo Disponivel Fora dos Pneus — Esquerdo 1790 mm

Deslocamento Central do Circulo - Direito 728 mm



Deslocamento Central do Circulo - Esquerdo 695 mm

Intervalo de Tombamento da Lamina - Para a Frente 40°
Deslocamento Lateral da Armagado da Lamina - Esquerdo 510 mm
Intervalo de Tombamento da Lamina - Para Tras &)
Chassi
Circulo - Didmetro 1530 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 305 mm
Barra de Tracao - Altura 152 mm
Barra de Tracao - Largura 76.2 mm
Eixo Frontal - Oscilagdo Total por Lado 32°
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 16 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 305 mm

Eixo Frontal - Inclinagcdo das Rodas - Esquerda/Direita 18°



