Especificagées De Produto Para 250 CAT

Motor

Poténcia Bruta - SAE 55 kW

J1995:2014

Poténcia Liquida - 55 kW

SAE 1349

Cilindrada 281

Curso 110 mm
Diametro interno 90 mm

Modelo do motor Cat C2.8T (turbo)
Torque de Pico - 300 N-m

1.600 rpm - SAE

J1995

Poténcia Liquida - 55 kW

ISO 9249

Observagao A poténcia anunciada é testada conforme o padrao especificado em vigor no

momento da fabricagao. A poténcia liquida anunciada é a poténcia disponivel
no volante do motor quando o motor esta equipado com ventilador na
velocidade minima, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.

Especificacao De Operagao

Capacidade 1220 kg
Operacional Nominal

Carga de Tombamento 2440 kg

Forca de Desagregacao 3077 kg
- Cilindro de Inclinagao



Capacidade
Operacional Nominal
com Contrapeso
Opcional

1325 kg

Forca de Desagregacao 2698 kg

= Cilindro de
Levantamento

Observacio

Pesos

Peso
Operacional

Observacéo

Dimensoes

Distancia entre eixos

Altura - Topo da Cabi

Peso Operacional, Especificagbes de Operacao e Dimensdes tendo como
base um operador de 75 kg (165 Ib), todos os fluidos, uma velocidade,
OROPS, cagamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 x
16,5, hidraulica de fluxo padrao, assento com suspensiao mecanica, sem
contrapesos opcionais e acoplador rapido manual (salvo informagao em
contrario).

3551 kg

Peso Operacional, Especificagdes de Operagao e Dimensdes tendo como base um
operador de 75 kg (165 Ib), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS, cagamba de
baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 x 16,5, hidraulica de fluxo padrao,
assento com suspensdo mecanica, sem contrapesos opcionais e acoplador rapido
manual (salvo informagao em contrario).

1094 mm

ne 2080 mm

Largura do Veiculo 1677 mm
sobre os Pneus

Vao Livre Sobre o Solo 195 mm
Angulo de Partida 23°
Angulo Maximo de 46°

Despejo



Altura Maxima Total

Altura do Pino da
Cacamba -
Levantamento Maximo

Folga em
Levantamento e
Descarga Maximos

Raio de Giro do Centro
- Acoplador

Altura do Pino da
Cacamba - Posicdo de
Carregamento

Bucket Pin Reach -
Maximum Lift

Angulo de Reversao

Alcance Maximo - com
Bragos Paralelos ao
Solo

Comprimento - Sem a
Cacamba

Comprimento - Com a
Cacamba no Solo

Alcance -
Levantamento
Maximo/Descarga

Angulo de
Retroinclinagao - Altura
Maxima

Raio de Giro do Centro
- Cacamba

3957 mm

3150 mm

2443 mm

1296 mm

200 mm

75 mm

28°

833 mm

2800 mm

3430 mm

448 mm

97°

2024 mm



Raio de Giro do Centro 1649 mm
- Traseira da Maquina

Observacéo Peso Operacional, Especifica¢cdes de Operagéo e Dimensdes tendo como
base um operador de 75 kg (165 Ib), todos os fluidos, uma velocidade,
OROPS, cagamba de baixo perfil de 1.730 mm (68 pol), pneus Cat 12 x
16,5, hidraulica de fluxo padrao, assento com suspensao mecanica, sem
contrapesos opcionais e acoplador rapido manual (salvo informagao em

contrario).
Cabine
ROPS ISO 3471:2008
FOPS SO 3449:2005 Level |
FOPS Level ll ISO 3449:2005 (Opcional)

Capacidades De Reabastecimento Em Servigo

Caixa de Corrente - Cada Lado 831

Carter do Motor 81

Capacidades De Reabastecimento De Servigo

Sistema de arrefecimento 11.51
Tanque de Combustivel 94 4 |
Sistema Hidraulico 36.8 |
Reservatério Hidraulico 261

Sistema Hidraulico

Fluxo Hidraulico - XPS de Alto Fluxo - Pressio Hidraulica Maxima da Pa- 28000 kPa
carregadeira

Fluxo Hidraulico - XPS de Alto Fluxo - Fluxo Hidraulico Maximo da Pa- 113 I/min
carregadeira



Fluxo Hidraulico - XPS de Alto Fluxo - Poténcia Hidraulica (Calculada) 454 kW

Fluxo Hidraulico - Padrao - Fluxo Hidraulico da Pa-carregadeira 86 I/min
Fluxo Hidraulico - Alto Fluxo - Poténcia Hidraulica (Calculada) 43 kW
Fluxo Hidraulico - Padrao - Poténcia Hidraulica (Calculada) 34.6 KW
Fluxo Hidraulico - Padréo - Presséo Hidraulica da P4-carregadeira 24130 kPa
Fluxo Hidraulico - Alto Fluxo - Fluxo Hidraulico Maximo da Pa-carregadeira 113 I/min
Fluxo Hidraulico - Alto Fluxo - Pressao Hidraulica Maxima da Pa-carregadeira 24130 kPa

Trem De Forca

Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Tras - Opgao de Duas 16.9 km/h
Velocidades

Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Tras - Uma Velocidade 12.9 km/h

Sistema De Ar-Condicionado (Se Equipado)

Ar- O sistema de ar-condicionado desta maquina contém o refrigerante com gas de

condicionado efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema
contém 0,85 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas
métricas.

Nivel De Ruido

Fora da Cabine** 101 dB(A)

Observacéo (3) **O nivel de poténcia sonora registrado para configuragdes de marca CE quando
medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condigbes
especificadas na 2000/14/EC.

Interior da 83 dB(A)
Cabine*



Observacgao (2) * Os niveis de pressao sonora dindmica para o operador estdo de acordo com a
ISO 6396:2008. As medi¢des foram realizadas com as portas e janelas da cabine
fechadas e com 70% da velocidade maxima do ventilador de arrefecimento do
motor. O nivel de ruido pode variar com velocidades diferentes do ventilador de
arrefecimento do motor.

Observacao (1) A cabine e as Estruturas Protetoras Contra Acidentes de Capotagem (ROPS,
Rollover Protective Structures) s&o o padrao na América do Norte e na Europa.

Sustentabilidade

Capacidade de Reciclagem 94%

250 Equipamento Padrao

SISTEMA ELETRICO

Chicote de Fiacdo da Ferramenta de Trabalho
Bateria reforcada

Sistema Elétrico de 12V

Alternador de 85 A

Luzes de Trabalho LED

Luzes de Ré Automaticas

Alternar Luz de Fundo

Luz de Teto de LED Interior

Alarme de Marcha a Ré

Tomada Elétrica, Farol

Iluminacgao de Cortesia Externa

A notificacdo automatica da luz de trabalho pisca quando o freio de estacionamento é liberado

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Monitor de LCD colorido: controle de velocidade de Deslizamento, ajuste de resposta a Comando, ajuste
de resposta do Implemento, ajuste de Prioridade de Poténcia de Acionamento, selecdo de Idioma (x32),
Sistema e Monitoramento de Seguranca Antifurto para varios operadores, cronograma de Manutengao e
lembretes, monitoramento de Eventos e Cédigos de Diagnéstico, configuracdes de
Data/Hora/Unidades/Brilho e Tecnologia Inteligente para uso com Acessorios Inteligentes.

Indicadores do Sistema de Adverténcia do Operador: Restricdo do Filtro de Ar, Saida do Alternador, Apoio
de Braco Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Liquido Arrefecedor do Motor, Pressdo
do Oleo do Motor, Ativacao com Vela Incandescente, Restricao do Filtro de Alimentacdo Hidraulica,
Temperatura do Fluido Hidraulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissdao do Motor
(onde aplicavel)

Medidores: Nivel de Combustivel, Hordmetro, Temperatura Hidraulica, Horémetro, Tensao da Bateria,
Tacometro

Apoio de Brago com Formato Ergonémico Dobravel



Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braco: o
Sistema Hidraulico é Desativado, a Transmissdo Hidrostatica é Desativada, e o Freio de Estacionamento é
Engatado

Cabine com ROPS, Inclinada

FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
Vidros Superior e Traseiro

Tapete do Piso

Revestimento do teto

Retrovisor Interno

Buzina

Acelerador (Indicador) Manual, Eletronico

Controles por Joystick Instalados no Assento

Bandeja de Armazenamento de Celular

Porta-copos

Tomada de energia de 12V

Acelerador no Pedal

HIDRAULICA

Padrdo de controle selecionavel - ISO ou H

Controle eletro-hidraulico do implemento

Protecdo do sensor de velocidade/controle de transmissdo hidrostatica eletro-hidraulica
Desconexdes rapidas reforcadas de face plana com alavanca de liberagcdo de pressdo integrada
Visor de nivel do fluido hidraulico

TREM DE FORCA

Motor diesel Cat C2.8T turboalimentado, atendendo aos padrdes de emissdes MAR-1 do Brasil,
equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estagio IIIA da UE

Auxiliar de partida com velas incandescentes

Injecao direta arrefecida com liquido

Anticongelante de vida util prolongada (-37 °C, -34 °F)

Filtro de ar, elemento duplo, selo radial

Valvula de Coleta Programada de Amostra de Oleo (5-0-SSM), Dreno Econoldgico de Fluido Hidraulico -
liquido arrefecedor

Reservatorio de expansao do Radiador/Visor de nivel do liquido arrefecedor do radiador

Filtro, alimentacao hidraulica, tipo de cartucho

Filtro, retorno hidraulico, tipo de cartucho

Filtro, tipo de recipiente, 6leo do motor

Freios de estacionamento com acionamento por mola e liberagdo hidraulica

Transmissao hidrostatica

Tampa de combustivel travavel

Ventilador variavel de arrefecimento hidraulico

Marcha Lenta Automatica do Motor

OUTROS

Hidraulica Auxiliar, Fluxo Continuo
Telematica, Product Link, Celular
Porta do motor de aco com difusores substituiveis



Porta do motor - com trava
Acoplador do acessério da ferramenta de trabalho
Mangueira Cat ToughGuard™

EQUIPAMENTO OBRIGATORIO

Hidraulica Auxiliar: XPS Padrao ou de Alto Fluxo

Acoplador Rapido: Mecanico ou Hidraulico

Cinto de Seguranca de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol), 75 mm (3 pol) ou sobreposi¢cao/ombro de 3 pontos
Pneus: 10x16,50u12x 16,5

Eixos: Padrao ou Aplicacdo Especial

PACOTES DE DESEMPENHO

Pacote Desempenho HP1: Hidraulica de Fluxo Padréo
Pacote de Desempenho HP3: Hidraulica XPS de Alto Fluxo

PACOTES DE CONFORTO

Capota aberta: Porta-copos, Bandeja para Celular, opcao de assento de vinil (Suspensdo Mecanica,
Assento com Amortecimento Pneumatico/Aquecido/Encosto Alto)

Cabine Fechada com aquecimento e ar-condicionado: Janelas Laterais, Porta-copos, Bandeja para Celular,
opcao de Assento (Suspensdo Mecanica, Assento com Amortecimento Pneumatico Aquecido/Encosto Altc
Assento com Amortecimento Pneumatico Ventilado e Aquecido/Encosto Alto) e op¢ao de Porta (Vidro ou
Policarbonato)

PACOTES DE TECNOLOGIA

T2 - Monitor Padrdo de 12,7 cm (5 pol), Joysticks Padrdo e camera retrovisora.

T4 - Monitor Avangado com Tela Sensivel ao Toque de 20,3 cm (8 pol), Joysticks Avanc¢ados, Botdo de
partida, suporte para celular montado em X e camera retrovisora.

T5 - T4 + 2 cameras de visao lateral adicionais.

RADIO

Radio, nenhum - para maquinas com capota aberta e paises sem certificacdo para tecnologia Bluetooth®
Radio AM/FM integrado com tecnologia Bluetooth. Inclui porta USB, entrada auxiliar (AUX) de 3,5 mm
(0,13 pol) e microfone Bluetooth. Apenas para uso em cabine fechada. A disponibilidade depende do pais
Radio DAB+/AM/FM integrado com tecnologia Bluetooth. Inclui porta USB, entrada AUXde 3,5 mm e
microfone Bluetooth. Apenas para uso em cabine fechada. A disponibilidade depende do pais.

PRODUCT LINK™

Product Link Basico série PL243
Product Link Elite série PLE643

VENTILADOR DE ARREFECIMENTO

Ventilador de arrefecimento hidraulico de velocidade variavel sob demanda
Ventilador de arrefecimento hidraulico de velocidade variavel sob demanda, com operacdo de reversao d
depuracdo automatica e manual



PACOTES DE VEDAGAO E PROTECAO

HDO - protecdo e vedacdo da base (tampa contra chuva da entrada de ar do motor, vedacdo da cabine
dianteira ao chassi e abertura de acesso ao abastecimento hidraulico)

HD1- protecdo e vedacdo intermediaria (HDO + vedacdo lateral da cabine ao chassi, porta de acesso para
abastecimento de combustivel com trava, prote¢ao do cilindro de inclinacao e protecao inferior do
sistema propulsor). Alguns equipamentos variam dependendo da regido)

HD2 - protecdo e vedagao mais abrangentes (HD1 + protetor do turbo, revestimento do tubo de escape,
protecdo do Filtro de Particulas de Diesel (DPF (Diesel Particulate Filter), protecdo de desconexao rapida,
protecdo do sistema propulsor totalmente fechado, tampa de protecao das tubula¢des hidraulicas sob o
degrau, pré-filtro de entrada de ar do motor. Alguns equipamentos variam dependendo da regiao

250 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Contrapesos Externos

Farol, LED

Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V

Oleo, Hidraulico, Operacao a Frio

Olhais de levantamento da maquina de 4 pontos
Pintura, Personalizada

Absorcdo de Impactos Sensivel a Velocidade
Seguranca de Chave Bluetooth

Guia de Mangueiras de Acessorios

Revestimento Anticorrosivo



