Especificagoes De Produto Para D6

Motor

Modelo do Motor
Poténcia - Liquida

Poténcia Liquida -
Nominal - ISO
9249/SAE J1349

Poténcia Liquida
(Nominal) - ISO
9249 (DIN)

Numero de
Fabricacao

Emissodes

Observacgao (1)

Observacéo (2)

Pesos

Peso Operacional

CAT

Cat® C9.3B
161 kW

161 kW

219 mhp

20C

Padrdes de emissdes MAR-1 do Brasil e Estagio IlIA de UN ECE R96,
equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Orgao de
Protegao Ambiental) dos EUA/Estagio llIA da UE

Poténcia nominal a 2,200 rpm. A poténcia liguida anunciada € a poténcia
disponivel no volante do motor quando o motor esta equipado com ventilador,
filtro de ar, moédulo de emissdes limpas e alternador. A poténcia anunciada é
testada conforme o padrao especificado em vigor no momento da fabricagao.

Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel
de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado
com o0s seguintes combustiveis de intensidade de carbono mais baixo de até:
combustiveis com 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Ester Metilico
de Acido Graxo)** ou 100% de diesel renovavel, HVO (Hydrotreated Vegetable
0il, Oleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gas para Liquido).
Consulte as diretrizes para saber a aplicagdo bem-sucedida. Consulte o
revendedor Cat ou "Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250)
para saber detalhes. **Motores sem dispositivos de pés-tratamento podem usar
misturas mais altas, de até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de
20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat).

22130 kg



Transmissao

Trem de Forga Transmissao Power Shift de 4 velocidades totalmente automatica com Embreagem
de Travamento (LUC, Lock Up Clutch)

Capacidades De Reabastecimento Em Servico

Tanque de Combustivel 3411
Brago De Empuxo D6
Peso Operacional 22130 kg
Pressdo Sobre o Solo 54 kPa
Largura da Sapata Padrao 610 mm
Lamina Semiuniversal (SU)
Capacidade da Ladmina 5.7 m?

Brago De Empuxo D6 LGP (36 Pol)

Peso Operacional 23911 kg

Pressdo Sobre o Solo 36 kPa

Largura da Sapata Padrao 915 mm

Lamina Reto

Capacidade da Ldmina 3.8 m?
D6 VPAT

Peso Operacional 22275 kg

Pressao Sobre o Solo 49 kPa

Largura da Sapata Padrao 610 mm



Lamina

Capacidade da Lamina

D6 LGP (30 Pol) VPAT

Peso Operacional
Pressao Sobre o Solo
Largura da Sapata Padrao
Lamina

Capacidade da Lamina

D6 LGP (36 Pol) VPAT

Peso Operacional
Pressdo Sobre o Solo
Largura da Sapata Padrao
Lamina

Capacidade da Lamina

VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinagao e Angulo Variavel)

41 m?

23012 kg

40 kPa

760 mm

VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinagao e Angulo Variavel)

4.5 m?

23547 kg

34 kPa

915 mm

VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinagao e Angulo Variavel)

49 m?

Sistema De Ar-Condicionado

Ar- O sistema de ar-condicionado desta maquina contém o refrigerante com gas de

condicionado efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema
contém 1,36 kg (2,99 Ib) de refrigerante, que tem um equivalente de COZ2 de 1,946
toneladas métricas (2,145 toneladas).

D6 Equipamento Padrao

Observagao

Os equipamentos padrdo e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat® para obter detalhes.

Trem De Forca



Motor Cat® C9.3B

Sistema de dire¢do diferencial

Transmissao totalmente automatica de 4 velocidades com divisor de torque com Embreagem de
Travamento (LUC)

Pré-filtro de ar do motor com ejecdo de poeira

Comandos finais planetarios de reducdo dupla

Auxilio de partida a éter automatica

Bomba de escorva elétrica do combustivel

Freio de estacionamento eletrénico

Filtro de ar do motor com indicador eletrénico de manutencao

Separador de combustivel/dgua com indicador de manutencao eletrénico

Aquecedor da camisa de agua do motor, 110 V OU 220 V dependendo da regido de vendas

Tecnologia Cat

Indicacao de Inclinagao

Cabine Pronta para Controle de Nivelamento de Terceiros

Compatibilidade com radios e estagdes base da Trimble, Topcon e Leica
Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica
Product Link - celular

Flash Remoto/Diagndstico de Falhas

ID do operador

Seguranca da Maquina - senha

Pronto para Controle Remoto

Compartimento Do Operador

Cabine Premium totalmente remodelada com ROPS e FOPS integradas, porta com um unico vidro, janelas
deslizantes com Filtragem Avancada da Cabine Cat

Grupo de Medidores

Camera retrovisora integrada

Controles/apoios de bracos do operador ajustaveis

Assento de tecido com suporte lombar ajustavel mecanicamente

Sistema modular de HVAC montado na cabine com ventiladores de reversao automatica. Controle
automatico de temperatura e ventilador com dutos distribuidos.

Montagens de cabine viscoso para melhor absorcao de impactos

Portas USB e Auxiliar

SolugBes aprimoradas de armazenamento da cabine

Descansos de pé ajustaveis

Preparado para tela lateral e traseira

Interruptor de presenca do operador

Material Rodante

Estrutura do rolete de esteira estruturalmente aprimorada, projetada para permitir a conversao entre
HDXL e Abrasion

Material rodante com 8 roletes inferiores

Reforcado (HDXL com DuraLink™)

Sapatas de esteira para servico moderado

Rolete de suporte



Esteira hidraulicamente ajustavel
Hidraulica

Hidraulica com deteccdo de carga - levantamento e inclinacdo do trator de esteira

Direcao hidraulica independente

Hidraulica traseira disponivel para riper

Controle de riper de eixo simples

Ventilador de arrefecimento hidraulico com reversao automatica, capaz de operar a zero velocidade
Interruptor eletronico da retenc¢ado hidraulica

Sistema Elétrico

Luzes Padrao - pacote de 4 luzes de LED

Alarme de marcha a ré

Conversor: tomadas de 15 A, 12V

Conector de diagnostico

Buzina de aviso para frente

Painel de fusiveis e relé de poténcia principal localizados dentro da cabine

Servigo E Manutengao

Drenos ecoldgicos

Centro de servico no nivel do solo com chave geral elétrica, luz de acesso e interruptor de desligamento
secundario

Tanque de combustivel, 341 1 (90 gal)

Provisdes de montagem para pistola de lubrificacdo, pa e extintor de incéndio

Portas do radiador perfuradas, ventiladas e com dobradicas

Escada de acesso traseira

Coberturas removiveis do motor, perfuradas e com dobradicas, com luz de trabalho sob o capé
Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Oleo (5-0-5V)

Barra equalizadora sem manutencao

Pontos de amarrac¢ao com certificacdo ISO 14567 (3)

Protecdo contra vandalismo para compartimentos de fluidos e caixa da bateria

Amarracdes traseiras para envio dedicado

Baterias, Motores De Partida, Alternadores E Fluidos

Alternador de 95 A
Motor de partida reforcado de 24V
Liquido arrefecedor do Motor de Vida Util Prolongada, -37 °C (-35 °F)

Acessdrios
Barra de tracao

Protecgoes E Telas

Protetores inferiores articulados
Corrimaos para servigo padrao



D6 Equipamento Opcional

Observagao

Os equipamentos padrao e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat® para obter detalhes.

Trem De Forca

Pré-filtro de ar do motor com ejecdo de poeira e tela para aplicagbes com alto teor de detritos
Comandos finais planetarios de reducdo dupla com protecdo

Tecnologia Cat

Cat Assist com pacote ARO

Cat Grade 3D Pronto com pacote Assist (apenas hardware)
Cat Grade 3D com pacote Assist

Product Link - celular/satélite duplo

Conectividade do Grade

Seguranca da Maquina - Bluetooth®

Command for Dozing Cat

Compartimento Do Operador

Cabine de alta resisténcia, totalmente remodelado com ROPS e FOPS integradas, portas de policarbonato
resistente a impactos, janelas laterais solidas para melhor vedacdo, pré-filtro com Filtragcdo Avancada da
Cabine Cat para melhorar o desempenho e a vida util do filtro.

Cabine totalmente remodelada para servicos pesados com ROPS e FOPS integradas, portas de
policarbonato resistentes a impactos, janelas deslizantes com Filtragem Avancada da Cabine Cat
Monitor com tela sensivel ao toque de cristal liquido de 254 mm (10 pol) colorido

Controle do Joystick - ARO

Assento de couro de luxo aquecido/ventilado com suporte lombar ajustavel eletronicamente

Filtragem Avancada da Cabine Cat com pré-filtro elétrico, opcdes de MERV 16, HEPA e Carvao Ativado
Radio de entretenimento com Bluetooth e microfone

Chapa do piso de abertura rapida

Material Rodante

Material rodante com 10 roletes inferiores para aplicacdes de nivelamento fino
Material rodante de perda (somente HDXL)

Material rodante parcialmente guiado

Material rodante totalmente guiado

Esteira Cat Abrasion™

Sapatas da esteira para servico extremo

Segmentos do aro da roda motriz substituiveis

Laminas

Semiuniversais, montagens de ARO
Semiuniversais, LGP com montagens de ARO
Semiuniversal, Residuos



Semiuniversal, Residuos LGP

Lamina reta, LGP com montagens de ARO
Lamina reta para residuos LGP

VPAT, montagens de ARO

VPAT, LGP com montagens de ARO

Bordas Cortantes Cat FirstCut™ (Laminas SU)

Hidraulica

Hidraulica traseira preparada para guincho e riper
Controle de guincho/riper de eixo duplo

Sistema Elétrico

Luzes Opcionais - Pacote de luzes com 6 LEDs

Luzes Premium - pacote de iluminagdo com 12 luzes de LED

Luz de adverténcia do farol integrado (sem impacto na altura de transporte)
Kit de instalagao para radio de comunicagao

Servi¢co E Manutencao

Remocdo da cabine em 30 minutos

Drenos ecoldgicos com troca de 6leo do motor e do trem de forga do dleo de alta velocidade
Horémetro

Tanque de combustivel, 341 1 (90 gal), preparado para abastecimento rapido

Bico de abastecimento rapido estilo Wiggins

Luz de trabalho traseira

Baterias, Motores De Partida, Alternadores E Fluidos

Alternador de 150 A

Alternador em duto de 150 A

Duas baterias para servicos pesados sem necessidade de manutencdo de 12 V (1.400 cca) (sistema de 24
V)

Liquido arrefecedor do motor Artic de vida util prolongada, -51° C (-60° F)

Acessorios

Riper com porta-pontas multiplo de levantamento alto com dentes retos ou curvados
Ponto de reboque traseiro leve

Caixa da barra percussora

Contrapesos (ndo recomendados, a menos que use laminas pos-venda mais pesadas)
Guincho PACCAR PA56, PTO de baixa velocidade

Guincho PACCAR PAS8S5, hidraulica de velocidade variavel

Guincho PACCAR PA56, PTO de velocidade padrao (somente para o Revendedor)
Guincho Allied H6H, hidraulica de velocidade variavel (somente para Revendedor)
Conjunto de Guia de Cabos; 3 roletes, compativel com os guinchos PA55, PA56 e PA85
Kit de adaptacao (4° rolete) compativel com guinchos PA55, PA56 e PA85

Protecoes E Telas



Protetores inferiores selados e articulados de alta resisténcia (somente para Braco do Empuxo)
Protetores inferiores articulados de acesso rapido e selados de alta resisténcia (somente para Braco do
Empuxo)

Corrimaos reforcados

Protecdo de Vassouras abertas

Protecdo das Vassouras para Aplicagfes Florestais com capota total

Tela traseira articulada

Telas laterais articuladas

Protetor do tanque de combustivel (com ou sem abastecimento rapido)

Protetores para luzes premium, dianteiras e laterais

Selos da maquina para alto teor de detritos

Barras percussoras dianteiras e traseiras (somente Braco de Empuxo)



